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БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ 

ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компания Intex также предлагает:
• надувные бессейны
• аксессуары для бассейнов
• надувные кровати
• надувные лодки
Компания Intex сохранят за собой право изменять технические характеристики 
 и внешний вид товаров. В этом случае инструкция по эксплуатации будет изменена.Ц
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СИСТЕМА МОРСКОЙ ВОДЫ 
С ЭЛЕКТРОКАЛИТИЧЕСКИМ ОКИСЛЕНИЕМ

Модель ECO 7220/8220 220-230V-
Модель ECO 7230/8230 230-240V-
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СОДЕРЖАНИЕ
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
прочитайте и следуйте инструкциям перед сборкой и использованием оборудования

ВНИМАНИЕ!
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ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
перед сборкой оборудования ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями

№ артикула

ОБЩЕЕ
для насоса 

с диаметром
шланга 

1-14″ (32 мм)

ОПИСАНИЕ Количество
Артикул

ECO
8220/8230

ECO
7220/7230
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ХЛОРА

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОКАТАЛИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОКАТАЛИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)
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ОБЪЕМ СОЛИ И ВОДЫ В БАССЕЙНЕ

ТИП БАССЕЙНА ГАЛЛОНЫ
(размер бассейна в футах)

КУБИЧЕСКИЕ МЕТРЫ
(размер бассейна в метрах)
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ТАБЛИЦА СОЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ INTEX

РАЗМЕР БАССЕЙНА

Вместимость воды
(из рассчета на 90% для 

каркасного бассенйа
80% для бассейна Easy Set

 и овального бассейна)

Количество соли 
для запуска

3.0g/L(3000ppm)

Количество соли 
при её недостатке
Код ошибки «91»

галлоны литры фунты кг фунты кг
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ТАБЛИЦА ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ INTEX

РАЗМЕР БАССЕЙНА

Вместимость воды
(из рассчета на 90% для кар-
касного бассенйа и 80% для 

бассейна Easy Set и овального 
бассейна)

Количество циануровой
 кислоты для запуска

0,03 g/L (30ppm)

галлоны литры фунты кг
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РЕЖИМ РАБОТЫ БАССЕЙНА INTEX (с циануровой кислотой)

РАЗМЕР БАССЕЙНА

Вместимость воды
(из рассчета на 90% для 

каркасного бассенйа
80% для бассейна Easy Set

 и овального бассейна)

Время работы 
при различных 
температурах 

окружающей среды

Время 
работы

галлоны литры 10-19°С
50-60°F часы20-28°С

68-82°F
29-36°С
84-97°F
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РЕЖИМ РАБОТЫ БАССЕЙНА INTEX (с циануровой кислотой)

РАЗМЕР БАССЕЙНА

Вместимость воды
(из рассчета на 90% для 

каркасного бассенйа
80% для бассейна Easy Set

 и овального бассейна)

Время работы 
при различных 
температурах 

окружающей среды

Время 
работы

галлоны литры 10-19°С
50-66°F часы20-28°С

68-82°F
29-36°С
84-97°F

ВНИМАНИЕ!
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РАССЧЕТ СОЛИ ДЛЯ БАССЕЙНА

Количество соли для 
запуска(фунт)

Количество соли для 
запуска(кг)

Количество соли при 
ее низком уровне (фунт)

Количество соли при 
ее низком уровне (кг)

ТАБЛИЦА СОЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ не INTEX

Вместимость воды

галлоны литры

Количество соли для запуска

фунт кг

Количество соли при 
ее низком уровне
Код ошибки «91»

фунт кг

ТАБЛИЦА ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ не INTEX

Вместимость воды

галлоны литры

Количество циануровой кислоты для запуска
0,03 g\L (30ppm)

фунт кг

РЕЖИМ РАБОТЫ БАССЕЙНОВ не INTEX (с циануровой кислотой)
Вместимость воды Время работы при различных температурах окружающей среды

галлоны литры ECO 7220\7230 ECO 8220\8230
10-19°C
50-66°F

20-28°C
68-82°F

29-36°C
84-97°F

10-19°C
50-66°F

20-28°C
68-82°F

29-36°C
84-97°F
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)



ВНИМАНИЕ!

СИД -КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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ЗНАЧЕНИЕ И РАСШИФРОВКА КОДОВ НА ДИСПЛЕЕ
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СТАЦИОНАРНЫЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ МОРСКОЙ ВОДЫ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
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ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)
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ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ NTEX (входят в комплект)

ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ стр. 24

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Минимум Норма Максимум
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАННИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАННИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

СИД-КОД СПОСОБ УСТРАНЕНИЯПРОБЛЕМА

ВНИМАНИЕ!
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ
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ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ


